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\Vorwort

Mit der Arbeit an dem ZVEI Leitfaden fir die gesamte Liefer- und Wertschopfungskette (siehe LIT-1
"Leitfaden fur Identifikation und Traceability) wurde in der Arbeitsgruppe Ill Technology auch eine
Schnittstelle zum Shopfloor fiir die Anbindung von Maschinen, Geraten und Arbeitsplatzen entworfen.

Ein Ziel war eine prozesstibergreifende Standardisierung dieser Schnittstelle.

Als Ergebnis entstanden zwei xml-basierende Schnittstellen, die frei zur Verfligung stehen und vom
ZVEI zur Anbindung des Shopfloor empfohlen werden.

« control fur die Ubertragung von Daten (Anfragen und Riickmeldungen) bei der
Prozesskontrolle (advanced process control) wahrend der Bearbeitung eines Produktes

+ unitData fir die Ubertragung von Daten zur Bearbeitung eines Produktes

Historie / Anderungen

In LIT-2 "ZVEl-Interfaces-ChangeHistory" ist die Historie der Anderungen der Schnittstellen control
und unitData beschrieben.
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1 Einleitung

In diesem Dokument sind die Strukturen der ZVEI Standardschnittstellen fiir die Ubertragung von
Test-, Diagnose- und Reparaturdaten beschrieben.

Die hier beschriebenen Knoten "test", "diagnosis" und "repair" werden in verschiedenen ZVEI
Standardschnittstellen verwenden.

Fir den konkreten Einsatz der Schnittstelle missen die Strukturen zwischen den Kommunikations-
partnern inhaltlich abgestimmt werden.

1.1 Verwendete Symbole

In dieser Dokumentation werden drei unterschiedliche Symbole verwendet, die wichtige Inhalte
hervorheben sollen.

, Achtung!
? Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen, die unbedingt beachtet werden
mussen.

# Hinweis!

Dieses Symbol weist auf erklarende Informationen hin.

Tipp!

e Dieses Symbol halt Tipps fir schnellere oder effizientere Lésungen bereit.
1.2 Legende
[ Knoten/Attribut ] Eckige Klammern: =» optionaler Knoten/Attribut
< Knoten/Attribut > Spitze Klammern: =» alternativer Knoten/Attribut

# Hinweis!

Wenn ein Attribut erforderlich ist (nicht optional) , muss auch der Value belegt sein
(kein Leerstring).

Wenn ein Attribut nicht erforderlich ist (optional), aber mit dem Value = "™ (Leersting)
vorhanden ist, wird das Attribut ignoriert. Das Attribut wird dann so behandelt, als wéare
es gar nicht vorhanden.
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2 Test, Diagnose (Analyse, Klassifizierung) und Rep  aratur

Nachfolgender Workflow beschreibt allgemein den Zusammenhang zwischen Test, Diagnose
(Analyse, Klassifizierung) und Reparatur.

A
OImOOOmmOoAm M OoOoaod
oo nein
Test OK ? ¢
O MmO MO Ooees
ja Analyse, Klassifizierung
ja MO0
Pseudofehler?
nein 2 &
A
[N OOmOCm OO0
oo
eparatur vollstandig?
nein oo ja
¢ Test nach Reparatur
wiederholen?
Y
oo
Weitere Produkte

testen?

Abbildung 1: Uberblick Workflow Test, Diagnose (Ana  lyse, Klassifizierung) und Reparatur

Test, Diagnose (Analyse, Klassifizierung) und Reparatur sind eng miteinander verbunden. Jeder
Prozess-Schritt liefert ein Ergebnis, welches die nachste Aktion in der Schleife Test, Diagnose und
Reparatur auslést.

# Hinweis!
In der Praxis konnen Diagnose (Analyse, Klassifizierung) und Reparatur auch in
einen Prozess-Schritt durchgefiihrt werden.
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3 XML-Schema

Das XML-Schema ist fur die jeweilige Schnittstelle als XSD-Datei hinterlegt.

3.1.1 test

Testdaten, die einen Bezug zu einem getesteten Produkt haben.

_________ | R . [ coTl:Jli‘ti:nEt:Epe_i

T =  aionaas B3 (e { e ||

1.5 |

Abbildung 2: Schema test
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3.1.1.1 test/subTest/subTestResult

Optionale Auflistung von durchgefihrten Teiltests.

H
t-4 additionalResultCodes [

subTestResult [ --:’""\

Abbildung 3: Schema test/subTest/subTestResult

3.1.1.1.1 test/subTest/subTestResult/channel

Definition eines Messkanals.

r___________________|
com:channelType

i
+ channel

LA R G R e G e e S e e L

Abbildung 4: Schema test/subTest/subTestResult/chan nel
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3.1.2 diagnosis

Daten zur Diagnose (Analyse, Klassifizierung) von Testdaten zu einem Haupttest.

# Hinweis!
Die Knoten diagnosis und repair sind von der Struktur praktisch gleich.
Im Knoten repair kénnen zusatzlich in dem Unterknoten subRepair/replacement
Informationen zum Austausch einer Komponente tibergeben werden.

.’": additionalResultCodes [}
H

Abbildung 5: Schema diagnosis
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3.1.2.1 diagnosis/subDiagnosis
Daten zur Diagnose (Analyse, Klassifizierung) von Testdaten zu einem Teiltests.
[ B e e e

test:subDiagnosisType
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Abbildung 6: Schema diagnosis/subDiagnosis
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3.1.3 repair

Daten zu einer an einem Produkt durchgefuihrten Reparatur.

# Hinweis!
Die Knoten diagnosis und repair sind von der Struktur praktisch gleich.
Im Knoten repair kénnen zusatzlich in dem Unterknoten subRepair/replacement
Informationen zum Austausch einer Komponente tibergeben werden.

1
-+ replacement

Abbildung 7: Schema repair
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3.1.3.1 repair/subRepair

Auflistung von Reparaturdaten.

e

0.0

4 replacement [

Abbildung 8: Schema repair/subRepair
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4 XML-Root

Die hier beschriebenen Knoten "test"; "diagnosis" und "repair" werden in verschiedenen ZVEI
Standardschnittstellen verwenden.

4.1 [test]

Testdaten, die einen Bezug zu einem getesteten Produkt haben.

# Hinweis!

Die Testdaten sind gegliedert in einen Gesamttest und optional in einen oder
mehreren Teiltests. Zum Ubertragen von Testdetails (z.B. die Bezeichnung einer
Testposition) muss in der Schnittstelle ein Teiltest definiert sein.

testResultCode

= starttime 2006-07-01T09:30: 01 +02:00
= endtime 2006-07-01T09:30:05+02:00
= equipment Tester-01
= operator Johin Miller

_ x subTest (3]

Abbildung 9: node test

Attribute Format | Description
name String Eindeutiger Name eines Tests oder eines T  establaufes
testResultCode String Ergebnis fur den Gesamttest

i Hinweis:

Die Codes fur die mdglichen Testergebnisse sollen konfigurierbar sein.
Einige Beispiele fur Standardbezeichnungen sind: ‘passed’, ‘failed’,
‘aborted’. Die konkrete Bezeichnung ist mit dem Anlagenbetreiber
abzustimmen.

[testResultClass] String Optionales Attribut zur Klassifizierung der Testergebnisse. Folgende
Klassen kénnen angegeben werden: 'pass', 'certifiedPass', 'fail’, 'interrupt’,
‘unknown'. Wenn keine Klassifizierung Ubergeben wird gilt der Default

'unknown'.

[description] String Optionale Beschreibung zu einem Test

Tabelle 1: node test, Attribute

Nur fur die Weitergabe von Testdaten mit control stehen zusétzliche Attribute zur Verfigung.

Attribute Format | Description

starttime DateTime FZeitpunkt (Datum+Uhrzeit) zu dem der Test des Produktes flr diesen
Arbeitsgang begonnen wurde.

[endtime] DateTime | Zeitpunkt (Datum+Uhrzeit) zu dem der Test des Produktes fiir diesen
Arbeitsgang beendet wurde.

equipment String An dieser Maschine oder diesem Arbe itsplatzes wurde der Test
durchgefiihrt

[operator] String Bearbeiter des Testes, Maschineneinsteller der Testmaschine

Tabelle 2: node test, Attribute fir die Weitergabe  von Daten mit control
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4.1.1 [subTest]

Optionale Auflistung von durchgefiihrten Teiltests.

- test

name test-1
testResultCode  passed
testResultClass |pass

description test description
starttime 2006-07-01T08:530:01 +02:00
endtime 2006-07-01TOS: 30:05+02:00
equipment Tester-01

= operator Jokn Miller
subTest

Ctespostion b

testPositonType

> testPositions

> subTestResult testRezult Code=pazsed testResultC
¥ subTest name=vizual inzpection aszemblyPostion=x1 description=sulktest d...
_ > subTest name=code check azzemblyPostion=:x1 description=sultest descr...

Abbildung 10: node test/subTest

Attribute Format | Description
name String Eindeutiger Name eines Teiltests
[testPosition] String Testposition auf dem getesteten Produkt oder Position einer getesteten
Komponente auf dem Produkt.
[testPositionType] String Beschreibung des Typs der getesteten Position (z.B. Net,Component,Pin).
[description] String Optionale Beschreibung zu einem Teiltest
Tabelle 3: node test/subTest, Attribute
, Achtung!
° Ein Teiltest hat einen Bezug zu einer Testposition.

Wenn fiir eine Testposition verschiedene Merkmale Ubergeben werden sollen, so ist
fur jedes Merkmal dieser Testposition ein eigener Knoten "subTest" erforderlich.
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XML-Root

4.1.1.1 [subPositions]

Liste von Testpositionen (z.B. Pins).

4.1.1.1.1 subPosition

Eine Testpositionen.

4 subTest
= name temperature messurement
= testPosition 1
= testPositionType Pin
= description subtest description

subPositions

subPosition (2]

1

—ofm
Bl Z

_ > subTestResult testRezuiCode=passed testResuitClas

Abbildung 11: node test/subTest/subPositions/subPos ition

Attribute Format | Description
name String Name eines Testpositionen (z.B. Pin).
Tabelle 4: node test/subTest/testPositions/testPosi tion, Attribute

4.1.1.2 [subTestResult]

Ergebnis fiir den Teiltest.

 test

name test-1
testResultCode  passed
testResultClass  pass

= description test description

= starttime 2006-07-01 T09:30:01 +02:00

= endtime 2006-07-01T09:30:05+02:00

= equipmenit Tester-01

= operator John hdiller

4 subTest
= name temperature measurement
= testPosition w1
= description subtest description

subTestResult

testResultCode
testResultClass

= > channel name=Temperature UnitOibde.
> subTest name=vizual inzpection aszemblyPosition=x1 description=suktest description
£ ~ subTest name=code check assemblyPostion=:x1 description=subtest description

Abbildung 12: node test/subTest/subTestResult

Attribute Format | Description

testResultCode String Ergebnis fir den Teiltests

?: Hinweis:

Die Codes fir die mdglichen Testergebnisse sollen konfigurierbar sein. Einige
Beispiele fur Standardbezeichnungen sind: '‘passed’, ‘failed’, ‘aborted'. Die
konkrete Bezeichnung ist mit dem Anlagenbetreiber abzustimmen.

[testResultClass] String Optionales Attribut zur Klassifizierung der Testergebnisse. Folgende Klassen
kénnen angegeben werden: ‘pass’, 'certifiedPass’, ‘fail’, ‘interrupt’, 'unknown'.
Wenn keine Klassifizierung tibergeben wird gilt der Default ‘'unknown'.

[description] String Mit diesem Attribut kénnen zusatzlich zum Testergebnis

Texte Ubergeben (z.B. Fehlerbeschreibungen).

(testResultCode)

Tabelle 5: node test/subTest/subTestResult, Attribu te

LVEl:
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4.1.1.3 channel

Definition eines Messkanals.

2

- subTest

Hinweis!

Ein Messkanal entspricht im Allgemeinen einem Merkmal wie einer physikalischen
Grole.

= name

= testPosition

= testPositionType
= deseription

> subPositions

 subTestResult

temperature measurement
w1
Pi
subtest description

n

= testResultCode passed
= testResultClass pass
= description allis ok
« channel

Temperature
measureDataType

> sample time=2008-07- - 30 :
> limit_hh starttime=2006-03-31T14:33:32+01 .
> limit_h starttime=2005-03-31T14:33:32+01:0...
> nominalValue =tarttime=2006-03-31T14:33
> limit_l starttime=2006-03-31T14:33:32+01:0...
_ = limit_Il startime=2006-03-31T14:33:32+01:0...

Abbildung 13: node test/subTest/subTestResult/chann el

Attribute

Format

Description

name

String

Name eines Messkanals

UnitOfMeasure

String

Dimension eines Messkanals

i Hinweis:

Die Angabe der Dimension muss als SI-Einheit erfolgen (siehe 5.4
Verzeichnis relevanter Begriffe und Abkirzungen). Neben den SI-Einheiten
noch die folgenden Einheiten unterstutzt:

pcs (Stiick), ° (Grad), m2 (Quadratmeter), | (Liter), % (Prozent), db (Dezibel)

[measureDataType]

String

Optionale Angabe eines Zahlenformates.

Méogliche Zahlenformate:

decimal, exponential, metricPrefix, hexadecimal, binary, string
default: decimal

(siehe 4.1.1.3.1 measureDataType)

Tabelle 6:

node test/subTest/subTestResult/channel, Attribute

LVEl
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XML-Root

4.1.1.3.1 measureDataType

In bestimmten Féllen macht es Sinn aus Griinden der Auflésung, Darstellung oder Lesbarkeit einen

Wert in einer speziellen Schreibweise darzustellen.

In der Schnittstelle wird dies durch den simpleType measureDataType ermdéglicht. Dazu steht in
einem Attribut measureDataType der verwendete Datentyp und in einem zweiten Attribut value der
eigentliche Wert. Aus der Kombination der beiden Attribute kann der eigentliche Wert bestimmt

werden. Beispiel: measureDataType="decimal" value="3.1415"

Bei Mess- und Zahlenwerten kénnen mit dem Attribut "measureDataType" folgende Datentypen

unterschieden werden:
decimal, exponential, metricPrefix, hexadecimal, binary, string

measureDataType Beispiel Description
decimal 0.031 Ganze Zahl oder Gleitkommazahl
#Hinweis:
Bei dem Format decimal ist nach XML Spezifikation als
Dezimaltrennzeichen ein Punkt (internationale Schreibweise und
kein Komma wie in der deutschen Schreibweise) zu verwenden.
exponential 3.1E-2 Ganze Zahl oder Gleitkommazahl und direkt anschlieBend das
Symbol E fiir Exponent und der Exponent selbst als ganze Zahl.
i Hinweis:
Ein negativer Exponent hat als Vorzeichen ein Minus.
Ein positiver Exponent hat als Vorzeichen ein plus oder kein
Vorzeichen.
i Hinweis
Zwischen der Zahl und dem Symbol E sowie zwischen dem Symbol
E und dem Exponent sind keine Zeichen, also auch keine
Whitespaces zugelassen
metricPrefix 1p Ganze Zahl oder Gleitkommazahl und direkt anschlieRend das

(oder auch 31u)

Symbol fiir das verwendete metric prefix.

i Hinweis

Zwischen der Zahl und dem metricPrefix sind keine Zeichen, also
auch keine Whitespaces zugelassen

Prefix Synbol Ml tiplier Exp
yotta Y 1,000,000,000,000,000,000,000,000 10%
zetta z 1,000,000,000,000,000,000,000 10%
exa E 1,000,000,000,000,000,000 10%®
peta P 1,000,000,000,000,000 10%
tera T 1,000,000,000,000 10%?
giga G 1,000,000,000 10°
mega M 1,000,000 10°
kilo k 1 108
hecto h 100 102
deca da 10 10t
1 10°

deci d 0.1 10*
centi c 0.01 102
milli m 0.001 193
micro  p (u) 0.000001 10°
nano n 0.000000001 10°
pico p 0.000000000001 102
femto f 0.000000000000001 10
atto a 0.000000000000000001 1078
zepto z 0.000000000000000000001 10%
yocto y 0.000000000000000000000001 10

hexadecimal 1F Ganze Zahl in hexadezimaler Schreibweise

binary 00011111 Ganze Zahl in binarer Schreibweise

string any string beliebige Zeichenfolge

LVEl
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XML-Root

4.1.1.3.2 sample

Messwert und optional Hinweis auf fehlerhafte Messungen.

4 channel
| name  [Temperature

:| sample

= limit_hh starttime=2006-03-31 T1 4:3:3:32+01:00 endtime=2007-...
= limit_h starttime=2006-03-31T14:535:32+01: 00 value=3.5 relative=
> nominalValue starttime=2006-035-31T14: 35 532+02:00 value=21 .5
> limit_l starttime=2005-03-31T14:33:32+01:00 enctime=2007-03...
_l > limit_ll starttime=2006-03-31T14: 5353 32+01:00 value=13

Abbildung 14: node test/subTest/subTestResult/chann el/lsample

Attribute Format | Description

[time] DateTime | Startzeit der Messung

[duration] Number Dauer der Messung in Millisekunden

value Number  Wert der Messung

Tabelle 7: node test/subTest/subTestResult/channel/  sample, Attribute

4.1.1.3.2.1 [failed]

Eigenschaften einer fehlerhaften Messung fur einen Messwert

# Hinweis!
Eine fehlerhafte Messung kann verschiedene Ursachen haben:
- Ein Messfehler ist aufgetreten

- Eine Messbedingung wurde nicht eingehalten (z.B. Der Messwert hat

einen Grenzwert Uberschritten)

Ein Knoten sample/failed hat keine Werte oder Attribute und beschreibt allgemein eine

fehlgeschlagene Messung.

Mit einem Unterknoten limit_hh oder limit_Il wird die Uberschreitung eines Grenzwertes als Ursache
fur eine fehlerhafte Messung angegeben. Auch dieser Unterknoten hat keine Werte oder Attribute.

LVEl:
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4.1.1.3.3 [Soll- und Grenzwerte]

Optionale Eigenschaften von Soll- und Grenzwerten

4.1.1.3.3.1 [nominalValue]

Optionale Angabe des Sollwertes fuir den Messkanal

4 channel

= name Tempersture

= UnitOfileasure °C

> sample time=2006-07-01 TOS: 30: 05+02:00 duration="1200 value...
= limit_hh starttime=2006-03-31T14:33:32+01:00 endtime=2007- ...
x limit_h starttime=2006-03-31T14:33: 32+01: 00 value=3.5 relative=

:| nominalValue

= limit_| starttime=2008-03-31T14:33:32+01:00 enctime=2007-03...
i< > limit_ll startime=2006-003-31 T14: 33 32+01:00 walue=13

Abbildung 15: node test/subTest/subTestResult/chann el/nominalValue

Attribute Format Description

value Number  Sollwert

[starttime] DateTime | Start-Zeitpunkt der Gultigkeit des Sollwertes

[endtime] DateTime | Ende-Zeitpunkt der Giiltigkeit des Sollwertes

Tabelle 8: node test/subTest/subTestResult/channel/  nominalValue, Attribute
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4.1.1.3.3.2 [limit_hh], flimit_h], [imit_I], fim  it_II]

Optionale Eigenschaften von Grenzwerten

# Hinweis!

Fur jeden Messkanal kénnen optional die Grenzwerte limit_hh, limit_h, limit_| und
limit_Il angegeben werden.
limit_hh: obere Toleranzgrenze
limit_h: obere Warngrenze
limit_LI: untere Warngrenze
limit_II: untere Toleranzgrenze

4 channel
= name Tempersture

= UnitOfileasure °C
> sample time=2006-07-01 TOS: 30: 05+02:00 duration="1200 value...

:| limit_hh

limit_h
= starttime 2006-03-31T14:33:32+01:00

> nominalValue starttime=2006-035-31T14:353:32+02:00 valus=21 .5
 limit_l starttime=2005-03-31T14:33:32+01:00 enctime=2007-03...
> limit_I starttime=2006-03-31T14:33: 32+01:00 value=15

Abbildung 16: node test/subTest/subTestResult/chann el/limits

Attribute Format | Description
value Number  |Grenzwert fir Knoten limit_hh, limit_h , limit_I oder limit_lI
[relative] Die Angabe eines Grenzwertes kann absolut ohne Bezug oder relativ zu

einem Sollwert angegeben werden. Wenn das Attribut 'relative’ gesetzt ist
erfolgt sie Angabe relativ zu einem Sollwert.

& Achtung:

Eine relative Angabe von Grenzwerten ist nur moéglich, wenn gleichzeitig
auch ein Sollwert in einem Knoten 'nominalValue' angegeben ist.

[starttime] DateTime | Start-Zeitpunkt der Giiltigkeit des Grenzwertes
[endtime] DateTime | Ende-Zeitpunkt der Gultigkeit des Grenzwertes
Tabelle 9: node test/subTest/subTestResult/channel/  limits, Attribute

4.1.1.4 [additionalResultCodes]

Auflistung zusétzlicher Codes fiir die méglichen Testergebnisse zu einem Teiltest.

4.1.1.5 [additionalData]

Auflistung zusétzlicher Daten zu einem Teiltest.

# Hinweis!
Bei den zuséatzlichen Daten kann es sich z.B. um einen Verweis auf eine Datei
oder eine Datei selbst handeln. Binare Daten missen dazu Base64 kodiert

werden.

4.1.1.6 [repairHints]

Auflistung von Reparaturhinweisen zu einem Teiltest.

4.1.1.7 [testProperties]

Auflistung von zusatzlichen Eigenschaften zu einem Teiltest
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4.1.2 [additionalResultCodes]

Auflistung zusétzlicher Codes fir die moéglichen Testergebnisse zu einem Test.

4.1.3 [additionalData]

Auflistung zusétzlicher Daten zu einem Test.

# Hinweis!
Bei den zusatzlichen Daten kann es sich z.B. um einen Verweis auf eine Datei
oder eine Datei selbst handeln. Binare Daten missen dazu Base64 kodiert

werden.

4.1.4 [repairHints]

Auflistung Reparaturhinweisen zu einem Test.

4.1.5 [testProperties]

Auflistung von zusatzlichen Eigenschaften zu einem Test
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XML-Root

4.2 [diagnosis]

Daten zur Diagnose (Analyse, Klassifizierung) von Testdaten zu einem Haupttest.

2

Hinweis!

Zum Ubertragen von Diagnosedaten ist die Referenz auf einen Test erforderlich,

aufgrund dessen Ergebnisses die Diagnose durchgefuhrt wurde.

2

Hinweis!

Die Knoten diagnosis und repair sind von der Struktur praktisch gleich.

Im Knoten repair kénnen zusétzlich in dem Unterknoten subRepair/replacement
Informationen zum Austausch einer Komponente tibergeben werden.

2

Hinweis!

In der Praxis kénnen Diagnose (Analyse, Klassifizierung) und Reparatur auch in

einen Prozess-Schritt durchgefiihrt werden.

diagnosis

= description
= starttime
= endtime
= equipment
= operator

referenceTestName

referenceTestEquipment

b

diagnosisResultCode p

dizgnosis description
2006-07-02T0:8:30:01 +02:00
2006-07-02T08:30:05+02:00
Rapair-01

Johin Miller

Abbildung 17: node diagnosis

> subDiagnosis referencesubTeztllame=zubTest-1 diagnosizFosi.

Attribute Format | Description

referenceTestName String Name des Tests, aufgrund de ssen Ergebnisses die Diagnose
durchgefiihrt wurde.

[referenceTestEquipme | String optional Name bzw. eindeutige Bezeichnung der Testmaschine oder des

nt] Testplatzes, aufgrund dessen Testergebnisses die Diagnose durchgefiihrt
wurde.

diagnosisResultCode  $tring Ergebnis der Diagnose (Ana lyse, Klassifizierung)

i Hinweis:

Die Codes fiur eine durchgefiihrte Diagnose sollen konfigurierbar sein. Die
konkrete Bezeichnung ist mit dem Anlagenbetreiber abzustimmen.

[diagnosisResultClass] | String Optionales Attribut zur Klassifizierung der Diagnose. Folgende Klassen
kénnen  angegeben  werden: 'fault’, 'pseudoFault’, ‘testFault’,
‘consecutiveFault’, 'unknown'. Wenn keine Klassifizierung tibergeben wird
gilt der Default ‘'unknown'.

[description] String Optionale Beschreibung oder Kommentar zu der durchgefuhrten Diagnose

Tabelle 10: node diagnosis, Attribute

Nur fir die Weitergabe von Diagnosedaten mit control stehen zusatzliche Attribute zur Verfligung.

Attribute Format | Description

starttime DateTime Eeitpunkt (Datum+Uhrzeit) zu dem mit der Diagnose des Produktes fur
diesen Arbeitsgang begonnen wurde.

[endtime] DateTime | Zeitpunkt (Datum+Uhrzeit) an dem die Diagnose des Produktes fiir diesen
Arbeitsgang beendet wurde.

equipment String An dieser Maschine oder diesem Arbe itsplatzes wurde der Test
durchgefihrt

[operator] String Bearbeiter des Testes, Maschineneinsteller der Testmaschine

Tabelle 11: node diagnosis, Attribute fir die Weite  rgabe von Daten mit control

LVEl
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4.2.1 [subDiagnosis]

Daten zur Diagnose (Analyse, Klassifizierung) von Testdaten zu einem Teiltests.

 diagnosis

= description diagnosiz description

= starttime 2006-07-02T08: 30:01 +02:00
= endtime 2006-07 -02T08: 30 05+02:00
= equipment Rapair-01

= operator John hdiller

subDiagnosis
| digrosisPoston __ bo |

e = description subDiagnosiz description

Abbildung 18: node diagnosis/subDiagnosis

Attribute Format | Description

[referenceSubTestNam | String Name des SubTests, aufgrund dessen Ergebnisses die Diagnose
€] durchgefiihrt wurde..

[referenceSubTestPosit | String Referenz auf die Position, an welcher der SubTest durchgefiihrt wurde.

ion] #
Hinweis:

Mit den beiden Attributen "referenceSubTestName" und
"referenceSubTestPosition" kann damit ein SubTest eindeutig zugewiesen
werden, auch wenn in einem Testlauf der gleiche SubTest an zwei
verschiedenen Positionen durchgefihrt wurde.

[diagnosisPosition] String Position der Diagnose auf dem getesteten Produkt oder Position einer
analysierten Komponente auf dem Produkt.

[diagnosisPositionType] | String Beschreibung des Typs der Position (z.B. Net,Component,Pin).

diagnosisResultCode  $tring Efrgebnis der Diagnose.

i Hinweis:

Die Codes fiur eine durchgefiihrte Diagnose sollen konfigurierbar sein. Die
konkrete Bezeichnung ist mit dem Anlagenbetreiber abzustimmen.

[diagnosisResultClass] | String Optionales Attribut zur Klassifizierung der Diagnose. Folgende Klassen
kénnen  angegeben  werden: 'fault’, 'pseudoFault’, ‘testFault’,
‘consecutiveFault’, 'unknown'. Wenn keine Klassifizierung tibergeben wird
gilt der Default 'unknown'.

[description] String Optionale Beschreibung oder Kommentar zu der durchgefuhrten Diagnose

Tabelle 12: node diagnosis/subDiagnosis, Attribute
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4.2.1.1 [subPositions]

Liste von Diagnosepositionen (z.B. Pins).

4.2.1.2 [additionalResultCodes]

Auflistung zusétzlicher zu einer Teildiagnose.

4.2.1.3 [additionalData]

Auflistung zusétzlicher Daten zu einer Teildiagnose.

# Hinweis!
Bei den zuséatzlichen Daten kann es sich z.B. um einen Verweis auf eine Datei
oder eine Datei selbst handeln. Bindre Daten missen dazu Base64 kodiert

werden.

4.2.1.4 [repairHints]

Auflistung von Reparaturhinweisen zu einer Teildiagnose.

4.2.1.5 [diagnosisProperties]

Auflistung von zusatzlichen Eigenschaften zu einer Teildiagnose
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43 [

repair]

Daten zu einer an einem Produkt durchgefuihrten Reparatur.

2
2

2

A repair

Hinweis!

Zum Ubertragen von Reparaturdaten ist die Referenz auf einen Test erforderlich,

aufgrund dessen Ergebnisses die Reparatur durchgefiihrt wurde.

Hinweis!

Die Knoten diagnosis und repair sind von der Struktur praktisch gleich.

Im Knoten repair kénnen zusétzlich in dem Unterknoten subRepair/replacement
Informationen zum Austausch einer Komponente tibergeben werden.

Hinweis!

In der Praxis kénnen Diagnose (Analyse, Klassifizierung) und Reparatur auch in

einen Prozess-Schritt durchgefiihrt werden.

referenceTestEquipment

= starttime

= endtime

= equipment
= operator

= replacement

2006-07-02T08:30:01 +02:00
2006-07-02T08:30:05+02:00
Rapair-01

Johin Miller

an

> subRepair referencesubTestMame=subTest-1 azzemblyPosition=_..

Abbildung 19: node repair

Attribute Format | Description
referenceTestName  String Name des Tests, aufgrund de ssen Ergebnisses die Reparatur
durchgefiihrt wurde.

[referenceTestEquipm
ent]

optional Name bzw. eindeutige Bezeichnung der Testmaschine oder des
Testplatzes, aufgrund dessen Testergebnisses die Reparatur durchgefihrt
wurde.

repairResultCode

String

Ergebnis der Reparatur

i Hinweis:

Die Codes fir durchgefiihnrte Reparaturen sollen konfigurierbar sein. Die
konkrete Bezeichnung ist mit dem Anlagenbetreiber abzustimmen.

[repairResultClass]

Optionales Attribut zur Klassifizierung der Reparatur. Folgende Klassen
kénnen angegeben werden: 'successful’, 'failed’, 'interrupt’, 'unknown'. Wenn
keine Klassifizierung tibergeben wird gilt der Default ‘unknown'.

[description]

String

Optionale Beschreibung oder Kommentar zu der durchgefiihrten Reparatur

Tabelle 13:

node repair, Attribute

Nur fir die Weitergabe von Reparaturdaten mit control stehen zusatzliche Attribute zur Verfligung.

Attribute Format | Description

starttime DateTime Zeitpunkt (Datum+Uhrzeit) zu dem mit der Reparatur des Produktes fur
diesen Arbeitsgang begonnen wurde.

[endtime] DateTime | Zeitpunkt (Datum+Uhrzeit) an dem die Reparatur des Produktes fir diesen
Arbeitsgang beendet wurde.

equipment String An dieser Maschine oder diesem Arbe itsplatzes wurde der Test
durchgefihrt

[operator] String Bearbeiter des Testes, Maschineneinsteller der Testmaschine

Tabelle 14: node repair, Attribute fir die Weiterga  be von Daten mit control

LVEl:
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4.3.1 [replacement]

Daten zu ausgetauschten Komponenten ohne Bezug zu eine bestimmter Position der Reparaturstelle
auf dem getesteten Produkt.

# Hinweis!

Wurde der Austausch einer Komponente fiir eine bestimmte Position der
Reparaturstelle auf dem getesteten Produkt oder fur die Position einer reparierten
Komponente durchgefihrt, so wird diese Komponente in dem Konten
"repair/subRepair/replacement/materialLot" aufgelistet.

4.3.1.1 materialLot

a repair

= referenceTestlame test-X

= referenceTestEquipment  |ester-1

= repairResultCode repaired

= description repair description

= starttime 2006-07 -02T05: 30: 01 +02:00
= endtime 2006-07 -02T08: 30 05+02:00
= equipment Fapair-01

= operator Jokin biller

replacement
materialLot

Abbildung 20: node repair/replacement/materialLot

Attribute Format | Description

[type] String Typ der verbauten Charge oder des verbauten Materials (Komponente)

name String Unikatsnummer einer Charge (Gebinde) des verbauten Materials
(Komponente)

[material] String Artikelnummer des verbauten Materials (Komponente)

[quantity] Double Menge des verbauten Materials (Komponente)

[scrapQuantity] Double Mit diesem Attribut kann optional ein Ausschuss von Komponenten

gemeldet werden, welcher bei der Bearbeitung eines Produktes entsteht
oder festgestellt wird (defekte Bauteile oder Verwurf).

[UnitOfMeasure] String Einheit der Menge

i Hinweis:

Die Angabe der Dimension muss als SI-Einheit erfolgen (siehe 5.4
Verzeichnis relevanter Begriffe und Abkirzungen). Neben den SI-Einheiten
noch die folgenden Einheiten unterstutzt:

pcs (Stuck), ° (Grad), m2 (Quadratmeter), | (Liter), % (Prozent), db (Dezibel)

Tabelle 15: node repair/replacement/materialLot, At  tribute
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4.3.2 [subRepair]

Auflistung von Reparaturdaten.

> replacement

A repair
= referenceTestllame test-+
= referenceTestEquipment  tester-1
= repairResultCode repaired
= description repair description
= starttime 2006-07-02T05:30:01 +02:00
= endtime 2006-07-02T05:30:05+02:00
= equipment Feapair-01
= operator John iller

subRepair
[ rcpairpositon b0 |
repairResultCode _
:descrl ptlon """""""""""""""""""""" :5: ubRrepair description

= replacement

Abbildung 21: node repair/subRepair

Attribute Format

Description

[referenceSubTestNam | String
el

Name des SubTests, aufgrund dessen Ergebnisses die Reparatur
durchgefiihrt wurde..

[referenceSubTestPosit | String
ion]

Referenz auf die Position, an welcher der SubTest durchgefiihrt wurde.

?: Hinweis:

Mit den beiden Attributen "referenceSubTestName" und
"referenceSubTestPosition" kann damit ein SubTest eindeutig zugewiesen
werden, auch wenn in einem Testlauf der gleiche SubTest an zwei
verschiedenen Positionen durchgefiihrt wurde.

[repairPosition] String

Position der Reparaturstelle auf dem getesteten Produkt oder Position einer
reparierten Komponente auf dem Produkt.

[repairPositionType] String

Beschreibung des Typs der Position (z.B. Net,Component,Pin).

repairResultCode String Ergebnis der Reparatur an einer Reparaturstelle.
# Hinweis:
Die Codes fir durchgefiihrte Reparaturen sollen konfigurierbar sein. Die
konkrete Bezeichnung ist mit dem Anlagenbetreiber abzustimmen.
[repairResultClass] String Optionales Attribut zur Klassifizierung der Reparatur. Folgende Klassen
kénnen angegeben werden: 'successful’, 'failed’, 'interrupt’, ‘'unknown'. Wenn
keine Klassifizierung tibergeben wird gilt der Default ‘unknown'.
[description] String Optionale Beschreibung oder Kommentar zu der durchgefiihrten Reparatur

Tabelle 16: node repair/subRepair, Attribute

LVEl:
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4.3.2.1 [replacement]

Daten zu ausgetauschten Komponenten mit Bezug auf eine bestimmte Position der Reparaturstelle
auf dem getesteten Produkt.

# Hinweis!

Wurde der Austausch einer Komponente nicht fir eine bestimmte Position der
Reparaturstelle auf dem getesteten Produkt oder fur die Position einer reparierten
Komponente durchgefihrt, so wird diese Komponente in dem Konten "repair/
replacement-/materialLot" aufgelistet.

4.3.2.1.1 materialLot

Der Knoten "materialLot" entspricht in Format und Attributen dem Knoten 4.3.1.1 "repair/replacement-
/materialLot".

4.3.2.2 [subPositions]

Liste von Reparaturpositionen (z.B. Pins).

4.3.2.3 [additionalResultCodes]

Auflistung zusétzlicher zur einer Teilreparatur.

4.3.2.4 [additionalData]

Auflistung zusétzlicher Daten zur einer Teilreparatur.

# Hinweis!
Bei den zuséatzlichen Daten kann es sich z.B. um einen Verweis auf eine Datei
oder eine Datei selbst handeln. Bindre Daten missen dazu Base64 kodiert

werden.

4.3.2.5 [repairHints]

Auflistung von Reparaturhinweisen zur einer Teilreparatur.

4.3.2.6 [repairProperties]

Auflistung von zusatzlichen Eigenschaften zur einer Teilreparatur
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5 Anhang

5.1 Verzeichnis relevanter Dokumente
LIT-1 "Leitfaden fir Identifikation und Traceability"

LIT-2 "ZVEl-Interfaces-ChangeHistory"

LIT-3 "ZVEI-Schnittstellen-Uberblick"

LIT-4 "ZVEI-Schnittstelle-control"

LIT-5 "ZVEI-Schnittstelle-unitData"

LIT-6 "ZVEI-Schnittstelle-TestAndRepair"

LIT-7 "ZVEI-Schnittstellen-Ubergabeprotokolle”
LIT-8 "control-1.1.xsd"
LIT-9 "unitData-1.1.xsd"

LIT-10 "ZVEI-common-1.1.xsd"

LIT-11 "ZVEl-testRepair-1.1.xsd"

LIT-12 "control_Request-1.1.xml"

LIT-13 "control_Response-1.1.xml"

LIT-14 "unitData-1.1.xml"

Z\VEl-Leitfaden  fur die  gesamte Liefer-  und
Wertschopfungskette

Dieses Dokument beschreibt die Historie der Anderungen
der Schnittstellen control und unitData.

In diesem Dokument soll ein Uberblick tiber mdgliche
Anwendungen der ZVEI Schnittstellen control und
unitData bei der Fertigung eines Produktes gegeben
werden.

In diesem Dokument ist die Struktur der Standard-
schnittstelle control fiur die Ubertragung von Daten
(Anfragen und Rickmeldungen) bei der Prozesskontrolle
(advanced process control) wahrend der Bearbeitung eines
Produktes beschrieben.

In diesem Dokument ist die Struktur der Standard-
schnittstelle unitData fiir die Ubertragung von Daten zur
Bearbeitung eines Produktes beschrieben.

Beschreibung der Unter-Strukturen der ZVEI Standard-
schnittstellen fir die Ubertragung von Test- und
Reparaturdaten

Beschreibung der Ubergabeprotokolle zur Ubertragung von
XML-Strukturen fir die ZVEI Standardschnittstellen
XSD-Schema als Datei fiir die ZVEI Standardschnittstelle
control

XSD-Schema als Datei fur die ZVEI Standardschnittstelle
unitData

XSD-Schema als Datei fur allgemeine Typen, welche in
verschiedenen ZVEI Standardschnittstellen eingesetzt
werden

XSD-Schema als Datei fur allgemeine Typen zur
Weitergabe von Test- und Reparaturdaten, welche in
verschiedenen ZVEI Standardschnittstellen eingesetzt
werden

Beispielanfrage fur die ZVEI Standardschnittstelle control
als Datei

Beispielrickmeldung fiir die ZVEI Standardschnittstelle
control als Datei

Beispiel fur die ZVEIl Standardschnittstelle unitData als
Datei

LVEl:
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node repair/subRepair, AtrDULE .........ceviiiieiee e 23
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Anhang

5.4 Verzeichnis relevanter Begriffe und Abklrzungen

Begriff

Beschreibung

Produkt

Definition geméass GPSG / ProdHG

Beschreibung von einem Material, das gefertigt wird
Beispiele:

e elektronische Flachbaugruppe

* mechanische Baugruppe
e Gerat

Stickliste

Beschreibung der Art und Anzahl von Komponenten, die in einem Produkt enthalten sind

Arbeitsfolge

Beschreibung eines Arbeitsplanes, mit den zur Herstellung eines Produktes notwendigen
Fertigungsschritten.

Arbeitsvorgang

Beschreibung eines einzelnen Fertigungsschrittes (Arbeitsschrittes, Prozessschrittes), der
als Teil der Arbeitsfolge zur Herstellung eines Produktes notwendigen ist. Ein
Arbeitsvorgang muss noch keinem bestimmten Equipment zugeordnet sein.

Equipment

Zur Fertigung eines Produktes eingesetzten Ressourcen wie
e Fertigungsmaschinen

e Testmaschinen

« manuelle Arbeitsplatze

e Fertigungslinien

*  Fertigungsinseln

e Handlingssysteme

e Scanner und Lesegerate

e Terminals (GUI)

*  Signalgerate (Ampel)

Leiterplatte

Unbestlickte Einzelschaltung

Flachbaugruppe

Bestiickte Einzelschaltung

Nutzen

Zusammenfassung von Einzelschaltungen zu einem Board (Virtueller Werkstiicktréger),
Einfach- oder Mehrfachnutzen je nach Anzahl der Einzelschaltungen

Nutzenrohling

Unbearbeiteter Einfach- oder Mehrfachnutzen

Seriennummer

Eindeutige Nummer eines gefertigten Teiles

Gebindenummer)

Komponente Eine Komponente (Bauteil, Bauelement, Schiittgut) wird fir ein Produkt verbraucht (z.B.
montiert, bestuckt)

Gebinde Physikalische Zusammenfassung von Einzelteilen, z.B. Rolle, Stange, Tray in einer
kleinsten Verpackungseinheit.

Charge Mit Barcode versehene Menge von Bauteilen (Gebinde). Es wird zwischen
Lieferantencharge und Wareneingangscharge unterschieden. Lieferantenchargen kénnen
in kleinere Wareneingangschargen unterteilt werden.

MaterialLot Eindeutige Nummer einer Charge, oder eines Gebindes. Die Nummer einer

(Chargennummer | Lieferantencharge ist vom Lieferanten mit der Lieferung bereits vorgegeben, die Nummern

oder von Wareneingangschargen kdnnen beim Wareneingang neu vergeben werden. Sind

Wareneingangschargen in einer
entspricht diese einem Gebinde.

kleinsten Verpackungseinheit zusammengefasst,

SI-Einheit

Abkirzung fir: "Systéme International d'Unités"

Die Sl-Einheiten sind Teil des internationalen Maf- und Einheitensystem der
Naturwissenschaften, das in den meisten Staaten das gesetzlich vorgeschriebene
Normsystem ist. Es beschreibt sieben grundlegende Sl-Basiseinheiten:

e Lange: Meter (m)

* Masse: Kilogramm (kg)

e Zeit: Sekunde (s)

e Stromstarke: Ampeére (A)

e Temperatur: Kelvin (K)

- Stoffmenge: Mol (mol)

e Lichtstarke: Candela (cd)

Von diesen Basiseinheiten werden eine Vielzahl weiterer Einheiten wie Newton, Pascal
oder Joule abgeleitet.

LVEl
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